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 Beskrivelse 2.0
KVA-D generatoranlægget er sammenbygget af en Lovol 

(Perkins) dieselmotor samt en Lisite (Stamford) generator 

med Deep Sea Electronics styring.  

Generatoranlægget kan f.eks. levere strøm hvor elnettet ikke 

er tilstrækkeligt eller eksisterende. 

Anlæggende findes i flere størrelser. 

Motorens roterende dele er afskærmet så man ikke kan få 

fingrene i disse.  

  

Generatordata  

Model KVA-D 50 

Motormærke Lovol 

Motormodel 1004G 

Generatormærke Lisite 

Generatormodel LYG224C 

Styringsmærke Deep Sea Electronics 

Styringsmodel 7220 

Dimensioner (LxHxB) 1.68x1.45x0.8 m 

Vægt 780 kg 

Motorstørrelse 3.99 L 

Antal cylindre 4 

Cylinder arrangement Række 

Boring x slag 100 x 127 mm 

Kompressionsforhold 16.5
 

Smøreolie kapacitet 8.1 L 

Generatoreffekt  

1500 omdr / 50 Hz 

50 kVA / 72 A 

 / 40 kW 

Brændstofforbrug ≤210 gram / kWh 

Tændingsrækkefølge 1,5,3,6,2,4 

Støjniveau 92 dB(A) 

Regulator motor ≤ 5% 

Regulator generator ≤ 1% 

Elektrisk system Automatik 
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2.1 Motorens opbygning 

Motoren er opbygning kan variere en smule efter model, men følger samme generelle opbygning.  

 

1. Påfyldning af olie 

2. Brændstoffilter 

3. Oliekøler 

4. Brændstofpumpe 

5. Oliepind 

6. Bundprop 

7. Oliefilter 

8. Remskive på krumtap 

9. Drivrem 

10. Vandpumpe 

11. Blæser 

12. Kølevand udløb 

13. Forreste løftepunkt 

14. Dyse 

 

Motor vist uden vandbeholder, luftfilter og dennes tilbehør. 

 

 

 

 

15. Turbo 

16. Udstødningsmanifold 

17. Vandbeholder 

18. Generator 

19. Beslag 

20. Bundkar 

21. Starter 

22. Hus til svinghjul 

23. Svinghjul 

24. Luftfilter 

25. Bagerste løftepunkt 

26. Indsugningsmanifold 
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 Ibrugtagning 3.0
Før generatoranlægget tages i brug bør man visuelt 

sikre sig at anlægget ikke har lidt skade under 

transport.  

 

Før opstart tjekkes der om der er påført brændstof, og 

at anlægget er opstillet hensigtsmæssigt på et fast og 

plant underlag. 

Man bør ved opstillingen være opmærksom på at 

udstødningen kan ledes væk. 

 

Herefter kan man fra styringen opstarte anlægget.  

 

 Retningslinjer for brug 4.0
Der nå ikke udføres arbejde på motoren under drift. 

 

Der må ikke ændres på afskærmningerne. 

 

Udstødning samt motorens overflade vil under drift 

blive varm, og må derfor ikke røres før dette er 

nedkølet.  

 

Batteriet tages fra inden der arbejdes på det elektriske 

system. 

 

Hvis polerne på batteriet afdækkes skal man være 

opmærksom på ikke at røre disse samtidigt. 

 

Ændringer og reparationer bør kun udføres af 

personer med kompetencer indenfor det aktuelle 

område.  

 

Ryg ikke under brændstofpåfyldning.  

 

Der bør ikke påfyldes brændstof under drift. 

 

Lad ikke motoren køre ved høje omdrejninger uden 

last. 

 

Vær opmærksom på løsthængende tøj og langt hår i 

nærheden af bevægelige dele.  

 

Tag ikke låget af køleren imens at motoren er varm, da 

væsken er under tryk og kan derved sprøjte skoldende 

væske ud. 

 

Brændstof og smøremidler kan være hårde ved huden. 

Anvend derfor handsker og sørg for at vaske huden 

efter kontakt. 

 

Der bør kun anvendes brændstof af en god kvalitet og 

med et cetantal på minimum 50. 

 

Det anbefales at en turboladet motor køres uden last 

med ca. 1000 omdr/min i 2-3 minutter før denne 

slukkes, for at køle turboen. 

 

Vær opmærksom på kun at løfte i løftepunkter, eller 

hvis der anvendes en gaffeltruck at gaflerne stikker ud 

på den anden side.
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5.2 Quickstart 

 

 Normalt stilles anlægget i auto, og sørger derved selv for at starte op ved strømudfald. Man kan dog også 

starte og stoppe anlægget manuelt, hvis dette er nødvendigt. 

5.2.1 Start 

 

1) Automatsikringen i elskabet sættes på on, og der vil komme lys i displayet. 

2) Vælg manuel »   

3) Tryk på start »   

5.2.2 Stop 

 

1) Tryk på stop »   

5.3 Navigering i menuen 

 

 Der kan bladres i de forskellige sider ved at trykke på pilen mød højre »   

 For at bladre igennem punkterne på en side kan der trykkes op eller ned »  

 Hvis der ikke trykkes på noget så går menuen automatisk tilbage til status display. 

5.4 Afprøvning ved belastning 

 

1) Der trykkes på test »   

2) Generatoren overtager nu belastningen fra nettet. 

3) Motoren kan stoppes ved at vælge auto »   

4) Automat funktionen vil tage over og stoppe motoren efter kort tid.  

5) Maskinen står nu klar i auto. 
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 Vedligehold 6.0
Motorleverandøren anbefaler at man udfører forebyggende service på motoren ved givne intervaller. Vedligeholdet 

skal udføres ved det interval (timer/måneder) som forekommer først. 

A. Første service ved 20 timer. 

B. Hver dag eller for hver 8. time. 

C. Hver 500 timer eller efter 6 måneder. 

D. Hver 250 timer. 

E. Hver 1000 timer. 

 

Hvis man bruger en meget svovlholdig olie skal olien udskiftes oftere. 

 

 

 

 

 

  

A B C D  

● ●   Efterse standen af kølevæske. 

   ● Efterse koncentrationen af kølevæsken. 

●  ●  Efterse drivrem(me). 

 ●  ● Efterse om der er vand i for-brændstoffilter. (Hvis der er en monteret. Den vil sidde på før 
brændstofpumpen.) 

   ● Udskift brændstoffilter. 

 ●   Efterse mængden af olie i motoren. 

● ●   Efterse olietrykket på manometeret. (Hvis der er en monteret.) 

●   ● Udskift motorolie. 

●   ● Udskift oliefilter/oliefiltre. 

● ● ●  Tøm støvopsamler i luftfilteret. 

   ● Udskift luftfilterelementet. 

Svovlindhold (%) Olieskiftsinterval 

< 0.5 Normalt. 

0.5 – 1.0 0.75 af normalt. 

> 1.0 0.5 af normalt. 
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6.1 Udførsel af vedligehold 

 

6.1.1 Dræning af køler 

Vigtigt: Åben ikke kølesystemet så længe at motoren er varm og systemet er under tryk. 

1. Sikre dig at maskinen står på et jævnt underlag. 

2. Fjern låget fra kølesystemet. 

3. Fjern dræn proppen fra siden af blokken. Vær sikker på at hullet ikke er tilstoppet. 

4. Åben hanen eller fjern dræn proppen fra bunden af radiatoren, for at tømme radiatoren. Hvis radiatoren ikke 

har en hane eller prop, så kobl da slangen fra i bunden af radiatoren. 

 

6.1.2 Eftersyn af drivremme 

Udskift en rem hvis den er slidt eller skadet. Hvis der er 2 remme udskiftes begge samtidigt. 

For at sikre sig maksimal levetid af bælterne anbefales det at anvende et måleapparat der kan måle hvor stram 

remmen er. Måleapparatet anvendes på midten af remmens længste frie spænd. Ved moderat pres, 45N/4.5 kgf, er 

den korrekte udbøjning 10 mm.  

 

For at justere remmens stramhed udføres følgende: 

1. Løsn boltene der holder generatoren, så den nu kan dreje. 

2. Juster positionen af generatoren indtil der er opnået den 

korrekte spænding i remmen. Generatoren spændes fast. 

3. Tjek om spændingen i remmen stadigt er korrekt efter 

generatoren er skuet helt fast. Hvis der er sat en ny rem 

på skal spændingen tjekkes efter 20 timers kørsel. 
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6.1.3 Rensning af for-brændstoffilter 

Hvis der er monteret et brændstoffilter mellem brændstoftank og pumpe tjekkes karret for vand og tømmes om 

nødvendigt. 

 

 
 

6.1.4 Udskiftning af brændstoffilter 

Der er tre typer af filtre i brug. 

 

Vigtigt: Der må kun anvendes Lovol/Perkins filtre. Et forkert filter kan skade brændstofpumpen. 

A. Filter med separat element imellem top og bund del. 

B. Dåse-type hvor filtret har indvendigt gevind og skrues på et filterhoved som sidder på motoren. 

C. Dåse-type med snap lås anvendes på nogle motorer. Nogle motorer har et ekstra filter af samme type. Dette 

filter sidder ved siden af hoved-filtret men er forbundet før i brændstofsystemet. Begge filtre udskiftes 

samtidigt. 

 
  




